
EL EXPERIMENTO DEL TRIANGULO DE ELECTROIMANES 

Lo que voy a comentar acá es un experimento realizado por una amistad, una persona con la contacté un tiempo atrás por el correo me expresó llevó a cabo esta experiencia, para cualquier persona desconozca ciertos aspectos ignorados de la física y del electromagnetismo le sonará extraño, pero yo comento esta experiencia acá porque a mi no me parece ni extraña ni esotérica, todo lo contrario si se trata de una ciencia oculta por mucho tiempo y que vale la pena comentar, más aún si el experimento demuestra dar resultados reales, además que lo hago a pedido de un entusiasta experimentador nada tiene que perder haciéndola, solo que antes de comentar la experiencia en si voy a poner de forma resumida por qué no me parece extraña ni ridícula dando algún fundamento lógico cuyos mayores detalles sin problemas los daré al que se interese más en esto. Yo personalmente esta experiencia no la he realizado completamente solo en forma parcial ya que yo trabajo con energías se obtienen a partir de estos procesos, pero espero más adelante experimentar con estos efectos y aventurarme más en ellos, pero el lector puede hacerlo a su propio criterio 

Mi contacto dijo haber hecho en su casa algo muy parecido a lo que se hizo en el supuesto experimento Filadelfia cosa que haya sido cierta o no con este experimento pretendía recrear a escala lo hecho allí, para ello él armó un sistema consistente en 3 electroimanes especiales colocados en serie y en configuración de triangulo equilátero de esa forma la energía electromagnética especial creada por los mismos crearía una perturbación en el espacio-tiempo en la zona del centro del triangulo y con ello lograría hacer desaparecer objetos o transportarlos en el tiempo, cosa que me cuenta él lo hizo, puso diferentes objetos como vasos y animales y logró hacerlos desaparecer y reaparecerlos al apagar el sistema, él logró encontrar una frecuencia alterna a partir de la cual el fenómeno se manifiesta y una intensidad de corriente, él usó 60 Amperes a 110 VAC lo que nos da un consumo de 6 KW para sus pruebas, antes de detallar el sistema voy a hacer una leve justificación de la posibilidad real de que esto ocurra y sea algo razonable a la luz de la ciencia tradicional 

El éter Cósmico : 

A fines del siglo 19 se creía el espacio estaba formado por una sustancia, un medio, al igual que lo tiene el aire o el agua y permite las ondas se propaguen y así en ese tiempo poder explicar por qué las ondas de radio se propagan por el espacio vacío donde aparentemente no hay materia, esa idea del medio de propagación fue rápidamente desechada por la física ante el fracaso de los experimentos de Michelson-Morley de medir la velocidad relativa de la Tierra respecto del éter y la aparición de la teoría de la relatividad y las ecuaciones de Maxwell explicaban la propagación de las ondas de radio sin necesidad de considerar un éter cósmico. Sin embargo ese ha sido quizá el más grave error de la ciencia tradicional al desechar tal cosa pues hoy en día la evidencia experimental sin querer ha redescubierto el éter cósmico, de hecho a principios del siglo 20 mucha gente , científicos de gran renombre, como Nikola Tesla sostenían la existencia de tal éter debido a sus resultados experimentales, la energía radiante de Tesla eran y son ondas se propagan más rápido que la luz cuya naturaleza exige necesariamente la 

existencia de tal medio de propagación de las ondas y de la estructura del espacio, el solo hecho de considerar la existencia de tal medio resuelve y explica todos los grandes misterios de la ciencia, explica la naturaleza y relación de la gravedad con el electromagnetismo y la unificación de fuerzas es inmediata, el incremento de las masa con la velocidad se explica como el ROCE entre la materia y el éter , cosa que implica que las pequeñas partículas avancen de a saltos emitiendo su exceso de masa y de esa forma la limitación de la velocidad de la luz como velocidad máxima es solo valida para cuando el medio tiene densidad uniforme pero que bajo esta visión al tener un medio de baja densidad se puede superar, la mecánica cuántica, el principio de incertidumbre y la relatividad quedan de inmediato interrelacionados gracias al éter y las ecuaciones son inmediatas pero no voy a ir por esos detalles ahora, así mismo, la masa y la inercia adoptan un significado independiente de las partículas y la materia, la gravedad se ve como un flujo de partículas o gravitones factibles de modificar o anular tal como cuando uno desvía o refracta ondas en un medio. Es de destacar la incapacidad en la ciencia tradicional de introducir una serie de evidencias y descubrimientos de mediados del siglo 20 justifican el éter cósmico, por un lado está el descubrimiento de la asimetría de los campos magnéticos de los imanes ya por 1957 y las consecuencias de ese y otros descubrimientos comentados por el Premio Nobel T.D. Lee mostrando claramente que esas singularidades dan a entender que los campos (eléctricos, magnéticos, gravitacionales) no son en sí la causa del fenómeno de acciona a distancia sino un efecto y que la violación del principio de paridad trae como consecuencia que una partícula por si sola NO genera un campo sino que para que exista una interacción de campos como mínimo han de existir 2 partículas, eso evidencia más aun el éter cósmico dado que es lo mismo que acercar 2 cuerpos se muevan por un fluido y sus flujos laminares generen la fuerza de interacción tal como cuando se acercan 2 autos de carreras o aviones y las fuerzas se producen entre ellos. 

Sin embargo hoy se sabe el éter cósmico no es tan igual como antes se creía, una sustancia de densidad fija y constante, la misma relatividad dice que la masa de los fotones en reposo es nula y que por tanto el éter estaría compuesto de fotones estáticos sin masa pero de energía potencial almacenada, la física de mediados de los 50 descubrió que los rayos gamma se materializaban en materia y antimateria, electrones y positrones con una energía de 1,3 Mev y los mismo a revés cuando el par electrón-positrón se aniquilaban, por lo cual, hoy se sabe el espacio o el éter está lleno de estos fotones estáticos de diferente tipo, es decir, el espacio o éter está estructurado de materia y antimateria en forma de energía, los experimentos mas claros han sido el hacer aparecer de la nada misma, del espacio vacío estas partículas, cualquiera puede aplicar un potencial eléctrico de 1,3 Megavolt al espacio para ver aparecer o materializarse de la nada electrones y positrones y a potenciales mucho mayores tendremos ya átomos y antiatomos para extraer del espacio, personalmente yo he hecho esta prueba satisfactoriamente a los 1,3 MV 

La manipulación del éter cósmico permite muchas cosas, viajes en el tiempo, antigravedad, movimiento por el espacio usando el mismo espacio como combustible o propulsión, eliminación de la inercia, cosa que se logra usando campos tales que puedan alterar la densidad del mismo, eso se hace aplicando esos potenciales dentro de campos magnéticos fijos o imanes a fin de separar las cargas, tal cosa es bastante sencilla y de bajo costo cosa que he experimentado a pequeña escala con resultados claros 

Ondas longitudinales o escalares 

La existencia de un éter o sustancia espacial permite la existencia del espacio y la propagación de ondas trae de inmediato una consecuencia, la posibilidad de ondas viajen más rápido que la luz, si miramos lo que pasa cuando arrojamos verticalmente a un estanque una piedra veremos ondas circulares viajan lentamente por su superficie y son perpendiculares a la trayectoria del objeto introducido, sin embargo las ondas de choque y la columna verticalmente presionada por la presión del agua es a una velocidad mucho mayor y es la velocidad del sonido en el agua, incluso cualquier objeto se encuentre bajo la columna de agua la piedra presiona en el fondo del estanque se puede decir que es inmediatamente alcanzado por la onda. Sabemos por física de fluidos que la velocidad de propagación es directamente proporcional a la presión de fluido e inversamente proporcional a la densidad del mismo, es una simple formula acá no voy a poner, o sea, claramente distinguimos en el medio 2 tipos de onda, unas son transversales lentas y otras longitudinales muy rápidas lo hacen como mínimo a la velocidad de propagación del medio depende de la presión y densidad del mismo 

Con el éter cósmico pasa exactamente lo mismo, si lo perturbamos, por ejemplo al mover cargas eléctricas por él, o que es lo mismo, hacer pasar una corriente eléctrica por un conductor produciremos esos 2 tipos de ondas, unas perpendiculares al conductor o transversales serán las lentas y otras longitudinales van en la dirección de las cargas se mueven mucho más rápido, las ondas mas conocidas son las perpendiculares al conductor o electromagnéticas son perpendiculares dado que su descubridor fue el profesor Poyting ya a fines del siglo 19 y siguen la dirección del vector Poyting, estas ondas conocidas como hertzianas se mueven como máximo a la velocidad de la luz por todos conocidos, el gran problema e ignorancia de las otras ondas son las mismas longitudinales es que el mismo profesor Poyting no las supo detectar y contemporáneos de su época como Olivier Heaviside refutaba sus cálculos, en sus famosos ensayos titulados “Electrical papers” mostrando que simplemente el profesor “equivocó” el sentido del flujo máximo de energía que en vez de ser perpendicular al conductor debía serlo longitudinalmente, el vector Poyting da en sentido del flujo de energía electromagnética es un vector perpendicular al plano formado por los vectores de campo eléctrico y magnético sobre el conductor y claro como se puede apreciar acá abajo dentro del conductor el sentido está bien : 

[image: image1.emf]
Fig.1 , Vector Poyting tradicional, ondas transversales 

Como sabemos, dentro del conductor el sentido del campo eléctrico es el contrario a la corriente dado el signo negativo de la carga de los electrones y el campo magnético forma líneas en círculos concéntricos una de las cuales lleva el sentido mostrado para ese 

sentido de la corriente, esto es lo que pasa dentro del conductor, pero veamos qué pasa en su superficie 

Olivier Heaviside en sus papers mostraba que el profesor había ignorado que en la superficie del mismo, el campo eléctrico cambia su sentido vectorial, por fuera del conductor el campo eléctrico lleva el sentido perpendicular al conductor, y comentaba que era simplemente porque los conocimientos del campo eléctrico del profesor no eran completos, así entonces ahora el sentido para el flujo de energía debe ser perpendicular a esos vectores cambia a otro es perpendicular al sentido del vector Poyting original y va en el sentido de propagación de las cargas como se muestra: 

[image: image2.emf]
Fig. 2 , Ondas longitudinales 

En donde S denota el nuevo vector energético, se ha tomado un punto exterior del conductor cercano al mismo de modo que puede verse que el vector de campo magnético mantiene su dirección pero el eléctrico cambia a perpendicular y en sentido hacia el conductor dado que la carga del mismo es siempre negativa y claramente la intensidad máxima de este vector S es en la superficie misma del conductor y esta energía se mueve en sentido contrario de la corriente o el mismo sentido de las cargas o en dirección hacia la fuente de alimentación 

Pero esas no son solo las únicas diferencias, los vectores de campo eléctrico y magnético en magnitud tienen diferencias en cuanto a su variación en el tiempo, para las ondas del vector Poyting o hertzianas existe un desfase temporal de 90° entre esas magnitudes dada por la ley de Faraday lo que hace posible que estas ondas hertzianas sean detectables vía inducción electromagnética tradicional, pero se demuestra que para las ondas longitudinales la relación es diferente y es que ambos campos están temporalmente en FASE, eso explica por qué estas ondas longitudinales no son fácilmente detectables porque NO inducen corrientes al atravesar un conductor a diferencia de las hertzianas. Para deducir la rapidez de propagación de estas ondas podemos usar un método similar al de Maxwell pero con la idea del éter en mente, la presión acá en realidad es la energía por unidad de volumen aportada por los campos y la densidad del éter algo conocido por lo que podemos proponer una formula acá no voy a poner nos da velocidades mayores que la luz para esta propagación 

Nikola Tesla obtenía su energía radiante con sistemas generaban estas ondas longitudinales, sus apuntes muestran que eran ondas atravesaban toda la materia, nada las detenía, ni jaulas de Faraday, nada, al igual que la gravedad lo atraviesa todo, y para detectarlas o sacar su energía usaba captadores especiales, son clásicas sus fotos sosteniendo una ampolleta encendida en sus manos mostrando que esas ondas a 

diferencia de las hertzianas no producen efectos físicos directos no solo porque sus componentes de campo están en fase sino que se propagan más rápido que la luz 

Una forma simple de demostrar su existencia y que se propagan más rápido que la misma es observar un fenómeno natural se da cuando emitimos hacia la ionosfera una onda hertziana tradicional a una frecuencia de 7,8 Hz es la frecuencia de resonancia de la capa más baja de la ionosfera se encuentra a unos 50 Km de altura, cualquier onda emitida a esa frecuencia es atrapada por la ionosfera es obligada a dar la vuelta circularmente en torno a la misma hasta volver al punto de partida y retornar a la antena emisora, si dividimos el perímetro de ese circulo por el tiempo demora el pulso tendremos la velocidad de la onda, sin embargo el resultado es sorprendente, para un perímetro de mínimo unos 40000 Km el tiempo demora en regresar el pulso es de unos 84 milisegundos medidos, lo que nos da entonces al hacer la división una velocidad de propagación de 471240 Km/seg superior a la rapidez de la luz 

Otro concepto evidencia inconsistencias con la electrodinámica tradicional y apunta hacia la propagación en el éter es el mal usado concepto de “corriente de desplazamiento” para justificar la aparente violación de las leyes de conservación de la carga de Kirchoff en circuitos. Todos sabemos que un condensador es un sistema de 2 placas aisladas por entre las cuales no hay un conductor y que para no violar la corriente “desaparece” en una placa para “reaparecer” en la otra se inventa ese concepto, pero esa especie de “tele transportación” de la corriente de una placa a otra queda perfectamente clara si consideramos al éter entre las placas y una propagación más rápida que la luz entre las placas, pero este es un caso especial no merece más atención 

Vemos claramente que si lo que deseamos es perturbar el éter para conseguir efectos como desplazamientos temporales u otros debemos inyectarle estas ondas longitudinales en un punto determinado y potenciar ese efecto por sobre el tradicional de las ondas transversales o hertzianas 

Los que trabajamos con este tipo de ondas longitudinales las hemos llamado “ondas escalares” a diferencia de las “ondas vectoriales” son las hertzianas y en mucha literatura científica se las llama “Ondas longitudinales Magneto dieléctricas” 

Se sabe de experimentos de los rusos con estas ondas, en un articulo publicado en Julio de 1990 por la Asociación Planetaria para la energía limpia (PACE) en el Vol 6(1) #7 se comenta de estos experimentos, allí se dice que estas ondas las inyectaban a procesos para ver como los alteraban, se dieron cuenta que estas ondas tenían una alta penetrabilidad, atravesaban todo, incluyendo metales conductores, y que alteraban la estructura de algunas sustancias, la desintegración beta se aceleraba hasta un 6%, osciladores de alta precisión de cuarzo se alteraban por varios ordenes de magnitud, la resistencia del filamento de lámparas incandescentes bajaba muchos ordenes de magnitud y se proponía que estas ondas algún rol deben desempeñar en la bioenergía de todos los seres vivos así como las hertzianas tradicionales hoy lo hacen y que posiblemente estén conectadas con fenómenos como la telepatía o telequinesis hoy no explicados científicamente 

EL EXPERIMENTO 

Una vez explicado e introducido los conceptos acá se manejan o la filosofía detrás de este experimento pasamos a su implementación práctica, para potenciar entonces la generación de las ondas longitudinales van a perturbar el éter y el espacio-tiempo en una zona diseñamos un especial electroimán como el mostrado acá abajo: 

[image: image3.emf]
                         Fig. 3 , electroimán especial para este sistema 

A diferencia de un electroimán tradicional en que sobre un núcleo bobinamos espiras para conseguir un campo magnético con polos Norte-Sur bien definidos, acá la bobina es bifilar, o sea, primero bobinamos en un cierto sentido una cierta cantidad de vueltas, luego con ese mismo alambre estamos bobinando, volvemos a bobinar encima de la misma bobina la misma cantidad de vueltas pero ahora en “sentido contrario” así tenemos 2 bobinas L1 y L2 como la figura conectadas en serie sobre un mismo núcleo pero bobinadas en sentidos contrarios o de modo tal que sus campos se oponen o sus polos magnéticos se oponen, así entonces tendremos al final 2 terminales del electroimán de la figura serían los puntos A y C por donde aplicamos la corriente, pero podemos sacar un 3° terminal en la figura se indica como TAP es el punto en que las bobinas cambian de sentido de bobinado o se separan para usar ese punto con fines de calibración, lo mejor será dejar ese 3° terminal para dejar a punto el electroimán. El resultado será un electroimán sin ningún efecto electromagnético tradicional, es decir, el campo en el núcleo no produce ondas electromagnéticas tradicionales ni a lo largo del núcleo ni perpendicular a la bobina, nada de radiofrecuencia tradicional y desde el punto de vista 

de los terminales A y C el electroimán se ve más como una resistencia o alambre que una bobina de electroimán al cancelarse los efectos inductivos al estar las bobinas a contra flujo, pero si miramos bien, los campos de las bobinas en realidad no se anulan, están allí, pero están comprimidos dentro del núcleo tal como si acercáramos 2 imanes por sus polos iguales de modo que se repelen y tienden a alejarse y por tanto el electroimán tiene energía almacenada, energía magnética que será la emitida por las ondas longitudinales 

Las ondas longitudinales acá viajan igual que antes en el sentido de las cargas pero dado que siguen la geometría el resultado y el sentido de bobinado no solo es radial sino también en la dirección del núcleo las ondas longitudinales terminarán propagándose en la dirección del núcleo solamente potenciándose la energía solamente en estas ondas 

Calibración: Una calibración inicial puede ayudar algo para saber que las bobinas están anulando completamente sus flujos es medir resistencia con el tester entre el TAP y los puntos A y C, así un buen electroimán debería tener una resistencia prácticamente idéntica entre esos puntos y ojalá lo más baja posible para evitar calentamientos y pérdidas, si embargo la calibración ideal es poner el electroimán en serie con una fuente alterna y una carga y medir los voltajes entre el TAP y los puntos A y C si los voltajes están lo más iguales posibles el electroimán está muy bien diseñado, el circuito de calibración va como sigue: 

[image: image4.emf]
Fig. 4 Calibración electroimán 

La carga puede ser una ampolleta, resistencia, etc,.... el generador debería tener una frecuencia baja, digamos menor a unos 400 Hz es el ancho de banda de muchos instrumentos, con eso medimos el voltaje en A y C usando como común el TAP y debe darnos igual para un perfecto electroimán diseñado, de no ser así y aparecer más voltaje en la bobina va más encima o menos voltaje se le deberá quitar o agregar más vueltas a la ultima bobina hasta balancear los voltajes lo más posible, el generador puede ser un generador de funciones de laboratorio o bien un circuito de potencia en base a LM555 

Cada uno de los 3 electroimanes los construimos y calibramos de la misma forma, aspectos importantes durante esto es, comprar para los núcleos de los electroimanes ferritas comerciales van desde las usadas en radios AM hasta las profesionales se usan en las fuentes conmutadas, al bobinar el núcleo debe abarcarse en lo posible el máximo largo del núcleo para el largo de cada bobina a fin de no producir campos eléctricos intensos, usar alambre lo más grueso posible, ideal el de instalación eléctrica soporta decenas de amperes acá se puede llegar hasta eso, pero para empezar se puede usar delgado del tipo AWG N°24 ,con unas 100 vueltas por bobina bastaría para empezar 

Una vez calibradas las 3 bobinas el terminal de TAP puede olvidarse y está todo listo para armar el sistema 

Implementación: 

En la fig.5 de la siguiente página se muestra el sistema final armado y conectado, un esquema, los 3 electroimanes conectados en serie a una fuente alterna de alta frecuencia con cada electroimán colocado en el vértice de un triángulo equilátero imaginario está delineado con rojo, los núcleos apuntan al centro del triángulo destacada como un punto en verde 

Para armar esto en la practica es usar una tabla grande o mesa especial para este fin sobre la cual trazar una triangulo equilátero primero, para luego marcar las líneas apunten hacia el centro del mismo para posteriormente poner los electroimanes orientados al centro del triángulo mismo 

El diseño de la fuente no debería ser complicado pues acá llamo alta frecuencia a ondas parten de los 10 KHz para arriba y podría partir probándose con una maquina soldadora moderna permiten corrientes elevadas y altas frecuencias de ese orden aparte de ser livianas y pequeñas aunque lo ideal sería diseñar un generador de alta frecuencia permita controlar con libertad las frecuencias hasta encontrar el óptimo significa diseñar una fuente conmutada completamente 

Considerando que la persona armó este sistema tenia un consumo de unos 6 KW significa que si el sistema lo alimentamos con bajo voltaje debemos alimentarlo con altas corrientes, por ejemplo, si la salida del generador entrega 12 Volts la corriente mínima a pasar por los electroimanes debe ser de unos 500 A valores normales en las soldadoras o un voltaje elevado a baja corriente que si son los 220 VAC de una red la corriente será de unos 30 A 

Esto significa que el lugar usemos para hacer nuestro experimento debe ser capaz de entregar esas corrientes

 [image: image5.emf]
                              Fig.5 Sistema de electroimanes montado 

La resistencia de las bobinas de los electroimanes debe ser la más baja y adecuada posible, en los comentarios de la persona armó este sistema decía que los electroimanes se le ponían al rojo 

Posiblemente lo que ocurre acá sea que las ondas longitudinales al chocar en el centro crean una perturbación en el éter como cuando 3 corrientes de aire o marinas se juntan , crean en el centro una turbulencia en el éter similar a como cuando se forma un tornado o ciclón solo que acá ello implica abrir una zona del espacio tiempo debe comunicar con otras y permitan al abrirse ese vórtice pasar a otras zonas espacio-tiempo dimensionales 

Lo básico acá es probar con diferentes corrientes y frecuencias hasta empezar a apreciar efectos, como me decía esta amistad, cuando empiezan a manifestarse efectos la tabla de la mesa empieza a vibrar es una clara señal de que todo el fenómeno comienza a manifestarse 

Comentarios finales : 

La razón de por qué la ciencia del éter y de las ondas longitudinales no estén presentes en la física tradicional o electrodinámica yo creo se debe simplemente a que son conocimientos o tecnologías no solo vienen a revolucionar la ciencia tradicional sino que su mal uso permite hacer cosas sin límite y quizá por eso hoy no vemos nada de esto en el mundo vivimos, pues son conocimientos y tecnologías algunos grupos de poder deben considerar que la humanidad aun no se encuentra preparada para ellos, los cursos de electricidad y electrónica van siempre orientados a mundo electromagnético o magnetoeléctrico en que las señalas se propagan como máximo a la rapidez de la luz, es el mundo del inductor el que se enseña en todas partes, pero el mundo del condensador esconde todas estas cosas ocultas desde hace más de 1 siglo, es muy poca la literatura los aborda y enfoca las ondas longitudinales como un misterio en algunos casos, hay serios trabajos al respecto, papers desarrollando el tema mucho más a fondo y cada día en los sistemas de energía de punto cero aparecen estas ondas y sistemas por muchos lugares en que sus rendimientos son mayores al 100% o amplifican energía, hoy es una realidad imposible de negar

